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MP3 Player Bauanleitung

Dieses Dokument soll helfen, aus einem ASUS WrG#®@ccess Point einen MP3 Player zu erstellen.
Dazu wird die Asus Firmware mit einer OpenWfElrmware tberschrieben. Technische Details werden
hier nicht ndher betrachtet, da der Hauptzweclkedi®&okumentes die Bauanleitung ist.

Technische Details sind im Dokument ,Diplomarbenittedded Linux, Dokumentation® zu finden.

Achtung: Der Garantieanspruch des Access Points erlisahtn eine nicht Original Firmware auf den
Router geflasht wird. Ebenfalls besteht die (kleéglichkeit, den Router zu zerstoren!

! http://openwrt.org/
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MP3 Player Bauanleitung

Bevor mit der Installation der neuen Firmware begonwerden kann, sollte Uberprift werden, ob alle
benétigten Hardware und Software-Komponenten vatbarsind.

Um den MP3 Player nachzubauen, ist folgende Hamlwatig:
Basis - Asus Wrt 500GP AP (Version 1)
USB 2.0 Hub (aktive Stromversorgung)
USB Creative Sound Blaster Connect Soundkarte
USB Keypad
USB Memorystick
USB Bluetooth Adapter
USB Display Crystalfontz 634 USB LCD (20x4 Charaddésplay)

Achtung: Mittlerweile gibt es 2 Versionen des ASUS Wrt &FOAP, wobei die zweite Version noch nicht
vollstandig von OpenWRT unterstlitzt ist.

Hinweis: Der Typ der USB Soundkarte und des LCD Displayd ¥orschlage, sie kdnnen auch durch
andere Modelle ersetzt werden. Das LCD Displaytesalirch LCD4Linux unterstitzt sein, siehe dazu
http://ssl.bulix.org/projects/Icd4linux/wiki/Dispja fiir eine Liste mit unterstiitzten Modellen.

Auf dem Memorystick sollte ein Unterverzeichnis aém Namen ,,_mp3“ erstellt werden. In dieses
Unterverzeichnis werden nun alle MP3 Files kopieormatiert kann der Memorystick mit dem Filesystem
FAT oder NTFS werden.
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Die Hardware wird folgendermassen verbunden:
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Abbildung 1: Hardware-Verbindungen

Um den Asus Wrt 500GP AP mit der neuen Firmwareersehen, werden folgende Applikationen
bendétigt:

OpenWRT Firmware, Applikation-Packages und Konfigiansfiles

(http://www.neophob.com/files/MP3Player-Guide-v1if.r

PuTTY (URL:http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/plitty/

WinSCP (URL:http://winscp.net/eng/index.php

ASUS Firmware Restoration Tool (wird auf der CDgeitefert)

JamSE Client auf dem Mobiltelefoht{p://jamse.sourceforge.nget/
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Als erstes muss die Original-Firmware von Asusdeit OpenWRT Firmware Uberschrieben werden.

Firmware-Update fir ASUS WL-500g Premium (Versign 1

Ubersicht

Um eine neue Firmware fur diesen Router zu instalh, mussen folgende Schritte erledigt werden:
Stromkabel des Routers entfernen
Gekreuztes RJ45 Kabel zwischen Workstation und@drart LAN1 verbinden (nicht WAN!)
Auf dem Router den RESTORE Knopf gedriickt haltehv&rzer Knopf, nicht der rote Knopf),
danach das Stromkabel wieder mit dem Router veebind
Wenn das POWER LED langsam blinkt, ist der RouteDIAG Modus - der RESTORE Knopf
muss nun nicht mehr gedriickt werden
Im DIAG Modus hat der Router (per Default) die IHrAsse 192.168.1.1 und akzeptiert neue
Firmware Images
Jetzt kann das "ASUS Firmware Restoration Tooltvegrdet werden, um das Image via TFTP auf
den Router zu Ubertragen.
Hinweis: Dieses Tool unterstitzt nur eine NIC auf der Vétakion - dahealle NIC's ausser der
verwendeten RJ45 Verbindung deaktivieren (Virtudliapter, Wireless...). Ist das "ASUS
Firmware Restoration Tool" nicht vorhanden, kanaohegin anderer TFTP Client verwendet
werden
Achtung: Ist die neue Firmware Ubertragen, darf der Rautdrt direkt neu gestartet werden, da
der interne Flash Speicher "partitioniert” wird Muten warten, nachdem das ,Firmware
Restoration Tool* dir Firmware Ubertragen hat sofenigen.

Screenshot des Firmware Restoration Tools von ASUS:

Abbildung 2: ASUS Firmware Restoration Tool
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MP3 Player Bauanleitung

Ist OpenWRT als Firmware installiert, muss zueist@undkonfiguration erstellt werden. Dazu verlgind
man sich via Telnet auf die IP 192.168.1.1 undtsktg Root Passwort:

I 1" #5%8%' ())& )* $) $'+'&+9) - .
- / / 011 %
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3 3% % % %3 333% %3 32
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32234 -5- 6 --7

8 89-( 1 $),&<.
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C 4 +DE
/
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Diese Aktion hat zur Folge, dass der SSH Daemadriaktwird. Nun kénnen die Packages via SCP auf

den Router kopiert werden. Als Ziel sollte /tmpwendet werden, da dort gentigend freier Speicherplat
vorhanden ist (Ramdisk).

Abbildung 3: WinSCP Datentransfer zu OpenWRT

Hinweis: Als SSH Daemon wird eine ,abgespeckte“isfaie verwendet, Dropbear. Dieser SSH Server
unterstitzt nur SCP (kein SFTP). Wird eine Verbiglmit WinSCP aufgebaut, werden diverse

Fehlermeldungen Uber fehlende Files angezeigtelietler konnen ignoriert werden und stéren die
Funktion nicht.
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Nachdem die Packages auf den Router kopiert somthdn diese installiert werden. Eine Applikatiomdvi

mit dem Befehl ,ipkg install /pfad/file.ipk* instirt. Da Packages gegenseitige Abhangigkeitenrhabe

mussen diese in der richtigen Reihenfolge installierden, hier eine mogliche Reihenfolge:
1. kmod-usb-core*

kmod-usb-serial*

kmod-usb-serial-ftdi*

kmod-usb-serial-pl2303*

kmod-usb-uhci*

kmod-usb2*

kmod-sound-core*

kmod-usb-audio*

kmod-bluetooth*

10. kmod-nis-base_2.6.23.16-brcm47xx-1_mipsel.ipk

11. kmod-nls-iso8859-1*

12. kmod-nls-cp437*

13. kmod-nls-utf8*

14. kmod-usb-storage*

15. kmod-fs-vfat*

16. kmod-fs-ntfs*

17. kmod-input-core_2.6.23.16-brcm47xx-1_mipsel.ipk

18. kmod-input-evdev_2.6.23.16-brcm47xx-1_mipsel.ipk

19. kmod-hid_2.6.23.16-brcm47xx-1_mipsel.ipk

20. kmod-usb-hid*

21. pciutils*

22. strace*

23. openntpd_3.9p1-2_mipsel.ipk

24. bluez-libs_3.24-1_mipsel.ipk

25. libpthread_0.9.29-12_mipsel.ipk

26. libexpat_1.95.8-1_ mipsel.ipk

27. dbus_1.0.2-2_mipsel.ipk

28. bluez-utils*

29. libncurses_5.6-1_mipsel.ipk

30. alsa-lib_1.0.13-1_mipsel.ipk

31. alsa-utils*

32. cmdpad *

33. libflac_1.1.2-1_mipsel.ipk

34. zlib_1.2.3-5_mipsel.ipk

35. libid3tag_0.15.1b-1_mipsel.ipk

36. libmad_0.15.1b-1_mipsel.ipk

37. libvorbisidec_1.0.2\+svn14261-1_ mipsel.ipk

38. libiconv_1.9.1-1_mipsel.ipk

39. mpd*

40. mpc*

41. libusb_0.1.12-1_mipsel.ipk

42. lcd4linux*

43. libdaemon_0.12-1_mipsel.ipk

44. argtable_2.7-1_mipsel.ipk

45, confuse_2.5-1 mipsel.ipk

46. libopenssl_0.9.8e-3_mipsel.ipk

47. libcurl_7.17.1-1_mipsel.ipk

48. scmpc*

49. glibl 1.2.10-1_mipsel.ipk

50. libstdcpp_4.1.2-12_mipsel.ipk

51. bemusedlinuxserver*

©CoNOA~WN
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Nun sind alle bendétigten Applikationen auf dem Rounstalliert. Jetzt missen sie noch konfiguriert
werden.

Um den MP3 Player zu konfigurieren, kénnen die ecelieten Konfigurations-Files auf den Router
kopiert werden. Diese liegen im Verzeichnis ,coffipd konnen mit WinSCP direkt auf den Router
kopiert werden. Dabei ist zu beachten, dass dieéfgnnisstruktur beibehalten wird.

Nachdem die Files kopiert wurden, muss noch die&sgigung des MPD Start-Skripts geandert werden.
Das File muss das ,Ausfiihren” File-Flag erhalte (X

Abbildung 4: WinSCP, File-Flags setzten

Nun missen die Applikationen noch aktiviert (=auttisthes Starten nach einem Reboot) werden, dazu
verbindet man sich mit der Applikation PUuTTY (IPrédse 192.168.1.1) auf den Router und gibt folgende
Befehle ein (Gelb markiert):

4 +DED 0D %D1

4 +DED OD %DO* ™
4 +DED 0D % D01

4 +DED 0D %D

4 +DED OD %D >
4 +DED 0D %D 1

000000
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Per Default ist das Netzwerk fix auf die IP Adre$82.168.1.1 konfiguriert. Die Konfiguration wirghi
File /etc/config/network gespeichert und kann faldgrmassen geéandert werden:

1. Verbindung auf den Router mit PUTTY herstellen

2. Umkonfigurieren auf DHCP:

C 4+4DE#DO0ODO/D @
0/ /0

/'l F )%F
0

oder Umkonfigurieren auf eine andere statische gare

C 4+4DE#DO0ODO/D @
0/ /0

/1 F )%F
0

$G'%$<8Y"%"
1 @ "HH%'HH%'HH%)

Wurden die Anderungen gemacht, muss der Netzwerktieeu gestartet werden, das wird mit folgendem

Befehl erledigt:

C 4+DEDOD %D @
8 )%).

#0 )) / 10 1

#0 )/ 10
+ 8 )%).
+7 - 6262

#0 %) 1

#0 ) 10 1

+  $( )%).

+ 0 0

+

1
6 0 -626242, I %
0 1

$( )%). : /

Hinweis: Die Netzwerkverbindung wird bei diesem Befehl ubtechen, und PuTTY muss erneut die
Verbindung aufbauen.
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Méchte man die gespielten Songs an Last.fm (,s@btpibermitteln muss ein Last.fm Account
vorhanden sein. Ist dies der Fall, kann die Datei¢cmpc.conf editiert werden und am Ende des,Fler
Username und dessen Passwort eingeben. Dazu wikEtder ,vi“ verwendeti# D 0D 01 0%0 /3%

Zuerst muss die Taste ,|“ gedriickt werden um in eitier Modus zu gelangen - nun kann das File
editiert werden:

K%%%L
E O 0
E 1+M 0 1
E +M 0
0 N
1 F 1F
= =
(0]

Wurden die Anderungen ausgefiihrt, muss der editeetus mit dem Driicken der Taste ,ESC* verlassen
werden. Mit der Eingabe von ,:wq" wird die Dateispeichert und der Editor wird beendet.

Nun werden noch die benétigten Dienste aktiviert:
C 4 +DED OD %DO010
C 4+DEO P $LD OD9
C 4 +DED OD %D

Jetzt kann der Router neu gestartet werden (,, “) — nach einem Reboot sollten alle Dienste gestart
sein.

Achtung: Memory Stick sollte spatestens jetzt mit dem USBk verbunden werden!
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Funktioniert die Bluetooth-Steuerung mit dem Makéfon nicht, muss bemused noch konfiguriert werden
Dazu eine Verbindung mit PuTTY auf den Router deste Auf dem Mobiltelefon sollte nun Bluetooth

aktiviert werden. Jetzt folgenden Befehl ausfuhren:

C 4 +DE
Q  %%%
I 7-+ 7+1-+-6+, +6- %%%

K%%%L

#0 1+, $
#0 0 +)"$)))H
#0, 75 +
F F("$$)$.
070 5+
F5', F()$))-
F6, FO"R.
» *R
5 ! 5 +
0 2 <RG+)"<H<
0 + )<
211 +)'$))

K%%%L

Bluetooth besteht auf verschiedenen Diensten,ntaeseissiert jedoch nur der ,COM 1“ Dienst. Dieser
Dienst hat eine Channel Nummer, im Beispiel obedas Nummer drei. Diese Nummer muss nun im File
,D 0D 1 %0/ “ eingetragen werden, und zwar bei der ,channeltjaire:

C 4+DEO DOD 1 %0 /
1 0//7 ? $%R(O 0
E / 011
M o # [/
1 0@# 10C %01

1 (/1 1.(1/
D D D1

#0

—~0O

).

4 +SE

Q  %%%

K%%%L

#0 1+, $

#0 0 +)"'$))H

#0, 75 +

F F ()"'$$)$.
5 +

".).$))'

)MR.

/
/
W1+
C

go

o
_+'|'|T|\‘
~o O

Py}

KKK

. Tm

5 ! 5 +
0 2 <RG+)"<H<
0 + )<

2/ +)"$))

R

0 IR % /1

0 110 0B
1R D1 D #D21RD
KTL

mm OmMMMMMMMMMMMMMMMMMmMMm =m m mmm

$%;3.
1 #

0

1.
( @ -7
1 110 (1

Das File kann mit dem ,vi* Editor editiert werdesiehe oben fiir eine kurze Einfiihrung.
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Im Default CmdPad Konfigurations-File sind berdtsycodes definiert. Diese diirften aber kaum mit dem
verwendeten USB Keypad Ubereinstimmen. Daher midisse Keycodes noch angepasst werden. Um
eine Taste einem Keycode zuzuweisen, kann cmdpsdrtgt werden, wird nun eine Taste gedriickt, wird
der entsprechende Keycode angezeigt.

C 4 +DEO1
01 # )%)%R |, (. ) MR 6
! 0 1> $) ))& $;+)'+' G
/| :01 15 -5M 4 M:
01 0 0 %
# 00 01 o0 31
# # $%)%)
#0 7+ )Y'R# )*G 0)'$) R # )"$$$
#0 1+ 7)G+$R
011 / | @ &$: # -
011 / | @ &$: # -
011 / | @ &% # -5- -
011 / / @ &% # -5- -
011 / | @ &):# -
011 / | @ &):# -
011 / /| @ &):# -5--
011 / | @ &): # -5--

Die neuen Keycodes sind im File /etc/cmdpad.camdgragen.
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Abbildung 5: MP3 Player in einem Retro Gehéuse
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